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DLW Vinyl Medintech PUR von Armstrong mit mehrfarbiger Schweißschnur

Durchgängige Raumoptik

Mit der neuen DLW Vinyl-Kollektion Medintech PUR präsentiert Armstrong erstmals einen homogenen Vinyl-Belag mit Chip-Struktur und einer farblich passenden, ebenfalls mehrfarbigen Schweißschnur. Die Raumwirkung wird nicht mehr durch einfarbige, sichtbare Schweißschnüre unterbrochen – so wird eine durchgängige Optik am Boden möglich, Nahtstellen sind kaum noch zu erkennen. Die neuen, gemusterten Schweißschnüre sind gleich zu verarbeiten wie die unifarbenen.

Medintech PUR ist ein fein strukturierter, richtungsfreier Chip-Belag, der sich aus mehreren Einzelfarben zusammensetzt – bis zu sieben können es sein. Die Einstreuungen sind jeweils auf den Grundton abgestimmt und bieten eine markante Alternative zur monochromen Fläche. Insgesamt zwölf Farbtöne umfasst die Kollektion, von „golden glow“ über „surf blue“ bis zu „black granit“.

Chip-Strukturen sind aktuell stark gefragt. Sie haben eine eigenständige Ausdruckskraft und sind gerade in viel frequentierten Bereichen äußerst praktisch, da sie durch ihre Musterung weniger schmutzanfällig sind. Dem Wunsch nach Chip-Optiken kommt Armstrong mit seinem neuen Belag entgegen. Neben Contour und Favorite ist Medintech PUR der dritte richtungsfreie DLW Vinyl-Belag von Armstrong. Medintech wird werksseitig mit der hochwertigen PUR-Oberflächenvergütung versehen. Damit kann die zeit- und kostenintensive Einpflege entfallen. Die Unterhaltspflege wird vereinfacht, Reinigungskosten und -zeiten verringern sich und machen den Belag besonders wirtschaftlich, und zwar über seine gesamte Lebensdauer hinweg. Darüber hinaus erhöht die PUR-Vergütung die Strapazierfähigkeit und der Boden ist noch unempfindlicher bei Verstrichungen und Kratzern. 

Besonders empfiehlt sich Medintech PUR für die Verlegung im Gesundheits- und Bildungswesen sowie in öffentlichen Gebäuden. Der Belag ist lichtunempfindlich, antistatisch und stuhlrollengeeignet. Seine Beständigkeit gegen Fett und Öl sowie gegen Hände-Desinfektionsmittel ist besonders nützlich in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Medintech PUR kann auch mit Fußbodenheizungen kombiniert werden, er hat einen hohen Abriebwiderstand und ist so robust, dass er selbst für Bereiche geeignet ist, in denen Gabelstapler fahren. 

Bei einer Mindestbestellmenge von 3.000 qm sind für Medintech PUR auch Sonderfarben realisierbar. Medintech PUR ist in einer Dicke von 2 mm und in einer Bahnenbreite von 183 cm erhältlich. Der Belag wird mit einem Dispersionsklebstoff für PVC-Bodenbeläge auf den vollflächig gespachtelten Untergrund gegebenenfalls auch mit Fußbodenheizung geklebt.

Weitere Informationen zu DLW Vinyl und Medintech PUR gibt es bei Armstrong unter: service_ger​many@arm​strong.com und im Internet unter www.arm​​​strong.eu.
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Der homogene DLW Vinyl-Belag Medintech PUR von Armstrong besitzt eine feine, richtungsfreie Chip-Optik, die sich aus bis zu sieben Einzelfarben zusammensetzt. 
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Mit Medintech PUR bietet Armstrong erstmals eine Chip-Struktur mit farblich passenden, ebenfalls gemusterten Schweißschnüren. Sie garantieren eine durchgängige Raumoptik. Der Belag ist werksseitig mit der hochwertigen PUR-Vergütung versehen.
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Insgesamt zwölf Farbtöne umfasst die DLW Medintech Kollektion, von „golden glow“ über „surf blue“ bis zu „black granit“.
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